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Fig.3 Scansione di un‘arcata completa Fig.4 Scansione di arcata inferiore con wax-up

Vantaggi
Semplicita e facilita d’uso

Grazie al potente computer integrato, la 3Series & stata progettata per un impiego “plug and play”. Abbinata ai moduli software di modellazione DWOS, la 3Series rappresenta un’opportunita
unica per i laboratori in termini di costo e capacita per controllare le loro modellazioni e per fornire esternamente la loro produzione usando il service DHS.
Specifiche

La 3Series viene fornita nella sua versione standard con i seguenti componenti: Specifiche relative alla scansione

. : (6 | : . - Gesso
uno scanner 3 assi un PC incorporato un disco porta multipli - Volume di scansione:90 mm x 90 mm x 90 mm
(quad core Q8200, 2.33 gHz monconi per scansionare - Precisione: < 20 micr.ons
N . frequency, 4Gb R_AM' 500 Gb, © model.lz_are fino.a 6, - Punti scansionati: moncone singolo > 100.000 punti
un kit di calibrazione 7200 rpm hard disk] elementi in una sessione

arcata completa > 1.000.000 punti

optional : . :
(op ) - Scansione e modellazione contemporanei

una applicazione un porta modello per “axis finder Altri dati

server kernel semplice scansionare preparazioni per scansionare

(optional) e impianti occlusioni su modelli - Dimensioni (L x PxH): 33 cm x 39 cm x 41 cm
positivi (optional) - Peso dello scanner: 20 kg

- Tensione: 110/ 220 volt



